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Num.Ord.
TARIFFA

DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO

unita
di
misura

PREZZO
UNITARIO

Nr. 1
01.01.01.02

Nr. 2
01.02.04.01

Nr.3
01.03.02

Nr. 4
02.01.05

Nr.5
02.02.01.01

Nr. 6
02.03.01.01

Nr.7
03.01.01.06

Nr. 8
03.01.02.01

Scavo di shancamento per qualsiasi finalita, per lavori da eseguirsi in ambito extraurbano, eseguito con mezzo meccanico, anche in
presenza d'acqua con tirante non superiore a 20 cm, inclusi la rimozione di sovrastrutture stradali e di muri a secco comunque
calcolati come volume di scavo, alberi e ceppaie di dimensioni inferiori a quelle delle voci 1.6.1 e 1.6.2, eseguito secondo |e sagome|
prescritte anche a gradoni, compresi gli interventi anche a mano per la regolarizzazione del fondo, delle superfici dei tagli e la
profilatura delle pareti, nonché il paleggiamento, il carico su mezzo di trasporto, il trasporto a rilevato o a rinterro nell'ambito del
cantiere fino dla distanza di 1000 m, il ritorno a vuoto, compreso I'onere per il prelievo dei campioni (da effettuarsi in contraddittorio
tra la D.L. e I'impresa), il confezionamento dei cubetti, questo da compensarsi a parte con il relativo prezzo (capitolo 20), da
sottoporre alle prove di schiacciamento ed ogni atro onere per dare I'opera completa a perfetta regola d'arte. Sono esclusi gli
accertamenti e le verifiche tecniche obbligatorie previsti dd C.S.A. che, a sensi del comma 7 dell’art. 15 del D.M. n. 145 del 19
aprile 2000, sono a carico dell’ Amministrazione. in rocce lapidee integre con resistenza allo schiacciamento da oltre 4 N/mm?2 e fino
a 10 N/mm? ed in rocce lapidee fessurate di qualsiasi resistenza con superfici di discontinuita poste a distanza media l'una dal'atra
superiore a 30 cm e fino a 50 cm, attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45 kW. La
resistenza alo schiacciamento per le rocce lapidee integre sara determinata su provini da prelevare in numero non inferiore a 5
provini (da 10x10x10 cm) fino ai primi 300 m? di materiale e sara rideterminato con le stesse modalita ogni qualvolta sara riscontrata
variazione delle classi di resistenza.

euro (sel/33)

Trasporto di materie, provenienti da scavi — demolizioni, a rifiuto ale discariche de Comune in cui si eseguono i lavori o dla
discarica del comprensorio di cui fa parte il Comune medesimo, autorizzate a conferimento di tali rifiuti, o su aree preventivamente|
acquisite dd Comune ed autorizzate dagli organi competenti, e per il ritorno a vuoto. Escluso I'eventuale onere di accesso alla
discarica, da compensarsi a parte. per materie provenienti dagli scavi o dale demalizioni di cui alevoci: 1.1.1. —1.1.2 -1.1.3 -
1.1.5-1.1.8—1.3.4, eseguiti in ambito extraurbano. - Per ogni m? di scavo o demolizione misurato in sito e per ogni chilometro:
euro (zero/54)

Demolizione vuoto per pieno di fabbricati o residui di fabbricati, in ambito urbano, la cui superficie laterale libera o accessibile ai
mezzi meccanici risulti superiore a 50% dell'intera superficie laterale, da eseguirsi @ mano o con l'ausilio di martello demoalitore,
escluso le mine, e compresi i seguenti oneri: trasporto a rifiuto con qualsiasi mezzo dei materiali di risulta alle pubbliche discariche
del Comune in cui si eseguono i lavori o ala discarica del comprensorio di cui fa parte il Comune medesimo per distanze non
superiori a5 km, compreso, inoltre, I'onere di demolire con ogni cautela a piccoli tratti le strutture collegate o aridosso dei fabbricati
o parti di fabbricati da non demolire, riparazioni di danni arrecati a terzi, interruzione e ripristino di condutture pubbliche e private.
(La misurazione del volume vuoto per pieno sara fatta computando le superfici del vari piani, e moltiplicando dette superfici per le
altezze del vari piani da solaio a solaio; per I'ultimo piano demoalito sara preso come limite superiore di atezza il piano di calpestio
del solaio di copertura, o dell'imposta del piano di gronda del tetto; per il piano piu basso si fara riferimento ala quota inferiore di
demoalizione, intesafino all’ estradosso della fondazione). L’ adozione di tutti gli accorgimenti atti atutelare I'incolumita degli operai e|
dei passanti, segnalazioni diurne e notturne, opere di recinzione provvisoria, ponti di servizio interni ed esterni, anche con stuoie,
lamiere, ripari, dovranno computarsi con gli oneri della sicurezza. Escluso I'eventuae onere di accesso ala discarica, da compensarsi
aparte.- per ogni m3vuoto per pieno

euro (nove/45)

Muratura di tamponamento in blocchi di laterizio porizzato, ottenuto mediante cottura di un impasto di argilla e sfere di polistirolo
espanso, con una percentuae dei fori non superiore a 55 %, una conduttivita equivalente del blocco non inferiore a 0,145 W/m2 K,
un peso specifico del blocchi superiore a 700 kg/m3, data in opera con malta cementizia a 400 Kg di cemento tipo 32.5 a qualsiasi
atezza o profondita ma non inferiore a 25 cm, compresi i magisteri d'ammorsatura, spigoli e riseghe, la spianatura dei letti, il taglio
per laformazione degli squarci negli stipiti dei vani ed ogni dtra rientranza e incassatura per la collocazione degli infissi di qualsiasi
dimensione, e quanto atro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, esclusa la formazione di architravi €o
cerchiature.

euro (duecentoquarantadue/30)

Tramezzi con laterizi forati e malta cementizia a 300 kg di cemento per m3 di sabbia, compreso I'onere per la formazione degli
architravi per i vani porta e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. - spessore di 8 cm per le province di
AG-CL-CT-EN-PA-RG-SR-TP

euro (ventisei/60)

Vespaio di pietrame cacareo, lavico o arenario forte, o di inerti di riciclo di varie pezzature proveniente dalle demoalizioni, da
utilizzarsi per sottopavimentazione, collocato con mezzo meccanico e formato con pietrame idoneamente disposto od atro materiae
asceltadellaD.L., compreso quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. con materiali provenienti da cava
euro (cinquanta/20)

Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in
laboratorio per le prove dei materiali (queste ultime a carico dell’ Amministrazione), la vibratura dei getti, la lisciatura delle facce|
apparenti con malta di cemento puro ed ogni atro onere occorrente per dare il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a perfetta
regola d'arte, esclusa I'eventuale aggiunta di altri additivi, da computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di
armatura. per opere in fondazione lavori edili con C 20/25

euro (centoquar antadue/30)

Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente secco classe d’ esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente
umido senza gelo classe d’ esposizione XC1, XC2 (UNI 11104); classe di consistenza S4 oppure S5, compreso la preparazione del
cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materidi (queste ultime a carico dell’ Amministrazione), la vibratura del getti,
la lisciatura delle facce apparenti con malta di cemento puro ed ogni altro onere occorrente per dare il conglomerato in sito ed il
lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, esclusa I'eventuale aggiunta di atri additivi, da computarsi ove necessari ed escluse le
casseforme e le barre di armatura. - Per opere in fondazione per lavori edili : C 25/30

euro (centoquar antasette/20)

amd

6,33

0,54

9,45

242,30

26,60

50,20

142,30

147,20
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unita
di
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UNITARIO

Nr.9
03.01.02.09

Nr. 10
03.02.01.02

Nr. 11
03.02.02

Nr. 12
03.02.04

Nr. 13
03.03.01.01

Nr. 14
05.07

Nr. 15
05.09

Nr. 16
06.01.04.01

Nr. 17
06.02.03.03

Nr. 18
06.02.11.02

idem c.s. ...operein elevazione per lavori edili: C 25/30
euro (centocinquantasette/90)

Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C 0 B450 A controllato in stabilimento, in barre di quasiasi diametro, per lavori
in cemento armato, dato in opera compreso I'onere delle piegature, il filo della legatura, le eventudi saldature per giunzioni, lo sfrido
e tutto quanto altro occorre per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, compreso I’ onere per la formazione dei provini ed il
conferimento in laboratorio per e prove dei materiali (queste ultime a carico dell’ Amministrazione): per strutture in cemento armato
escluse quelleintelaiate

euro (uno/64)

Casseforme per strutture intelaiate in cemento armato , di qualsiasi forma e dimensione escluse le strutture speciali, comprese le
armature di sostegno e di controventatura, compreso altresi ogni onere per la chiodatura, il disarmo, la pulitura, I'accatastamento del
materiale, il tutto eseguito aregola d'arte, misurate per la superficie dei casseri a contatto dei conglomerati.

euro (trenta/g0)

Fornitura e collocazione di rete d’ acciaio elettrosaldata a fili nervati ad aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in
stabilimento, con diametro non superiore a8 mm, di caratteristiche conformi alle norme tecniche vigenti, comprese le saldature ed il
posizionamento in opera, gli eventuali tagli a misura, legature di filo di ferro, i distanziatori, gli sfridi, eventuali sovrapposizioni
anche se non prescritte nel disegni esecutivi, compreso |’ onere per la formazione dei provini ed il conferimento in laboratorio per le
prove dei materiali previste dalle norme vigenti in materia (queste ultime a carico dell’ Amministrazione).

euro (due/04)

Formazione di solaio piano collocato in operain orizzontale o inclinato fino a un massimo di 10° dal piano orizzontale, a struttura
mistain travetti di conglomerato cementizio semplice o precompresso e laterizi, o blocchi di conglomerato leggero, cacolato per un
sovraccarico utile netto di 2500 N/m? , avente le caratteristiche prescritte dale vigenti norme di legge, eseguito con elementi
confezionati fuori opera e successivamente posti in opera con la caldanain conglomerato cementizio di classe C 20/25 dello spessore|
minimo di 4 cm e non superiore a 6 cm. Compresi e compensati nel prezzo: I'armatura metallica necessaria per garantire il
sovraccarico utile netto previsto, gli eventuai travetti aggiuntivi per sostegno del tramezzi sovrastanti, I'onere per I'impalcatura rompi
tratta occorrente e la successiva rimozione, I'onere dell’ assistenza alle prove statiche e ale verifiche previste dalle norme vigenti in
materia, i puntelli di sostegno d’ altezza non eccedente i 4,00 m dal piano d’ appoggio della stessa e quanto altro occorrente per dare il
solaio finito a regola d'arte, esclusa I’eventuale rete elettrosaldata da compensarsi a parte, ove aggiuntiva dell’ armatura trasversale|
regolamentare. per luci fino 26,00 m

euro (sessantaquattro/70)

Pavimento in piastrelle di Klinker ceramico in monocottura, non assorbente, non gelivo, di 1ascelta, con superficie grezza fiammata,
in opera con collanti 0 malta cementizia dosata in parti uguali di cemento e sabbia €/0 spianata di maltafine tirata aregolo escluso il
sottof ondo, compreso la boiaccatura con prodotto speciae per lastuccaturae lasigillatura

euro (quarantacinque/10)

Rivestimento di pareti con piastrelle di ceramica maiolicate di 1a scelta, a tinta unica o decorate a macchina, in opera con collanti o
malta bastarda compreso i pezzi speciali, I'allettamento, la stuccatura, la completa pulitura ed ogni atro onere e magistero per dare il
lavoro completo e a perfettaregola d'arte.

euro (cinquanta/70)

Conglomerato bituminoso del tipo chiuso per strato di collegamento (binder), di pavimentazioni stradali in ambito extraurbano
(strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana del CdS), in ambito urbano (strade di categoria E e F urbana del CdS), confezionata
caldo in centrale con bitume puro (del tipo 50/70 o 70/100 con IP compreso tra -1,2 e + 1,2) e aggregato lapideo proveniente dalla
frantumazione di rocce di quasiasi natura petrografica, purché rispondente ai requisiti di accettazione riportati nella Tabella 5
Traffico Tipo M e P (extraurbana) e nella Tabella 5 Traffico Tipo M (urbana), della norma C.N.R. B.U. n.° 139/1992. La
granulometria dell'aggregato lapideo deve rientrare nel fuso granulometrico per strati di collegamento previsto dal Catalogo delle
Pavimentazioni Stradali CNR 1993. La percentuale di bitume sara compresa dl‘incirca trail 4 - 5,5 %. In ogni caso il dosaggio in
bitume e I'assortimento granulometrico ottimali devono essere determinati mediante metodo Marshal. Nel corso dello studio
Marshall la miscela ottimale dovra presentare le seguenti caratteristiche: stabilita non inferiore a 1000 kg, rigidezza non inferiore a
300 kg/mm e vuoti residui sui campioni compresi tra 3 e 7 %. |l prezzo di applicazione prevede la preparazione della superficie di
stesa, la predisposizione dei giunti di strisciata e lo spandimento di mano di ancoraggio con emulsione bituminosa cationica a rapida
rottura (con dosaggio di bitume residuo pari a 0,35-0,40 kg/m?), la stesa del conglomerato mediante vibrofinitrice, le cui dimensioni
minime permettano interventi in strade di larghezza non inferiore a3 m, ed il costipamento dello stesso con rullo tandem vibrante,
fino a dare lo strato finito a perfetta regola d'arte, privo di sgranamenti e difetti visivi dovuti a segregazione degli inerti, ben regolare|
(scostamenti della superficie rispetto a regolo di 4 m inferiori a 1,0 cm in qualsiasi direzione). La densita in opera dovra risultare
non inferiore d 98% di quella determinata nello studio Marshall. per strade in ambito extraurbano - per ogni m2 e per ogni cm di
spessore

euro (uno/55)

Pavimentazione con mattonelle d'asfalto di colore rosso o gialo, rettangolari 0 ad onda, pressate su idoneo massetto di cal cestruzzo
cementizio di idoneo spessore da compensarsi a parte, poste in opera su letto di malta cementizia a secco dosata a 400 kg di cemento
per metro cubo di sabbia, compresi i necessari innaffiamenti per dare consistenza al letto di mata e la successiva boiaccatura, con
cemento puro, e compreso ogni atro onere per dare il lavoro finito a regola darte. - Per le provincie di AG-CL-CT-EN-ME-PA-SR-
TP spessore 4 cm

euro (trentasei/90)

Fornitura e collocazione di orlatura di pietrame calcareo conforme alle norme UNI EN 1343/2003, retta o curvain pezzi di lunghezza
non inferiore a 60 cm a correre, lavorati a puntillo grosso nelle facce viste e con spigolo smussato con curvatura di raggio non
inferiore a2 cm, in opera a regola d'arte su fondazione in conglomerato cementizio da compensarsi a parte. per elementi di formato
25x20 cm

ad m?

a kg

d kg

a m?

a m?

a m?

ad m?

157,90

1,64

30,80

2,04

64,70

45,10

50,70

1,55

36,90
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unita
di
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Nr. 19
08.01.07.01

Nr. 20
08.01.10.01

Nr. 21
08.03.08

Nr. 22
08.04.02.01

Nr. 23
09.01.01

Nr. 24
09.01.07

Nr. 25
10.02.01

Nr. 26
11.04.02

euro (settantauno/s0)

Fornitura e posa in opera di portoncino d'ingresso realizzato con profili estrusi d'aluminio lega 6060 (UNI EN 573-3), non a taglio
termico, sezione mm. 45+55, verniciati a polvere, colore standard RAL 1013. La verniciatura dovra possedere le proprieta previste
dalla norma UNI EN 12206-1. Altri tipi di vernicianti saranno ammessi purché lo spessore del film di vernice siaidoneo a tipo di
prodotto scelto e alla tecnologia d'applicazione in accordo con la norma UNI 3952. Il sistema di tenuta al'acqua sara in battuta. |
profili dovranno avere sezioni adeguate a garantire al serramento le seguenti prestazioni: classe di permesabilita dl'aria 3 (UNI EN
12207); classe di tenuta al'acqua 9A (UNI EN 12208); classe di resistenza a vento 3 (UNI EN 12210); trasmittanza termica
complessiva U, calcolata secondo il procedimento previsto dalla norma UNI EN 10077-1 non superiore ai vaori limite imposti per
zona climatica secondo quanto indicato nei D.Lgs. 192/05 e s.m.i; marcatura CE secondo UNI EN 14351-1. Inoltre dovra garantire
un isolamento acustico secondo quanto indicato da D.P.C.M. pubblicato in G.U. del 22/12/97. | serramenti dovranno essere
completi di: guarnizioni in EPDM 0 neoprene; accessori (Serratura elettrica, maniglia per serratura su un lato e maniglione sull'atro,
cerniere); controtela in profilo d'acciaio zincato (compresa posa). Sono inclusi la fornitura e posa in opera del vetri o del pannello
multistrato. - Superficie minimadi misurazione: m? 2,00 Con vetro e trasmittanza termica complessiva non superiore a 3,0 W/(m?#/K)
euro (quattrocentotrentanove/70)

Fornitura e posa in opera di serramenti esterni del tipo Monoblocco realizzati con profili estrusi d'alluminio lega 6060 (UNI EN 573-
3), non ataglio termico, sezione mm 45. + 55, verniciati a polvere, colore standard RAL 1013. La verniciatura dovra possedere le
proprieta previste dalla norma UNI EN 12206- 1. Altri tipi di vernicianti saranno ammessi purché lo spessore del film di vernice sia
idoneo al tipo prodotto scelto e dla tecnologia d'applicazione in accordo con lanorma UNI 3952. || sistemadi tenuta dell'acqua dovra
essere a giunto aperto; il telaio fisso conterra in un'unica soluzione la battuta dell'anta, un distanziatore, le guide, I'avvolgibile con i
suoi meccanismi di manovra. | profili dovranno avere sezioni adeguate a garantire a serramento le seguenti prestazioni: classe di
permesbhilita dl'aria 3 (UNI EN 12207); classe di tenuta al'acqua 9A (UNI EN 12208); classe di resistenza al vento 4 (UNI EN
12210); trasmittanza termica complessiva U, calcolata secondo il procedimento previsto dalla norma UNI EN 10077-1 non superiore
a valori limiteimposti per zona climatica secondo quanto indicato nei D.Lgs. 192/05 e s.m.i; marcatura CE secondo UNI EN 14351-
1. Inoltre dovra garantire un isolamento acustico secondo quanto indicato dal D.P.C.M. pubblicato in G.U. del 22/12/97. | serramenti
dovranno essere completi di: guarnizioni in EPDM o0 neoprene; tutti gli accessori di movimentazione indicati per ogni tipologia di
serramento; cassonetto in aluminio preverniciato e coibentato; schermoin PV C (peso minimo di 4,5 kg/m?); comando dello schermo
con cintino; controtelai in profilo d'acciaio zincato (compresa posa). Sono inclusi la fornitura e posa in opera dei vetri. A uno o piu
battenti (accessori: maniglia tipo cremonese o maniglione e cerniere); a vasistas (accessori: cricchetto, cerniere e aste d'arresto);
scorrevole (accessori: chiusura con maniglia, carello fisso pit un carrello regolabile per ogni anta): - Superficie minima di
misurazione m2 0,90 per singolo battente o anta anche scorrevole. Con trasmittanza termica complessiva non superiore a 2,6 W/(m?/
K)

euro (trecentocinquantasel/60)

Fornitura e collocazione di portainterna cieca o con riquadri a vetri, ad uno o due battenti, costituita da telaio maestro in mogano di
sezione minima 9x4 cm fissato con viti in ottone a contro-telaio in abete dello spessore di 2,5 ¢cm, ancorato con zanche ale
murature, parti mobili con intelaiature di abete della sezione minima di 6x4 cm, struttura cellulare con listelli di abete formanti
riquadri con lato non superiore a8 cm, rivestita sulle due facce mediante fogli di compensato di mogano dello spessore non inferiore
a4 mm, il tutto in operacon listelli copri filo e completadi tre cerniere in ottone di lunghezza non inferiore a 8 cm, compreso vetro
stampato, se prescritto, idonea serratura ad incasso con chiave, accessori, maniglie di ottone compresaferramenta di trattenuta, opere
murarie, lucidatura delle parti in vistaed ogni altro onere perv dare I'infisso in operaa perfetta regoladarte.

euro (duecentocinquantauno/90)

Fornitura e posa in opera di vetri termoacustici isolanti (vetrocamera), con caratteristiche termoisolanti secondo quanto indicato dal
D.Igs. 192/05 dl. C punto 4 e sm.i., per quanto riguarda I'individuazione delle classi minime riferite ale zone climatiche interessate,
con attenuazione acustica secondo quanto dettato da D.P.C.M. pubblicato in G.U. del 22/12/97, composti da due cristalli (ove|
necessario basso emissivi) stratificati incolori da ameno 3 mm per singolo vetro, tagliati a misura e collegati fra loro con
un'intercapedine d'aria 0 argon di 6-16 mm, compresi distanziatori e tutto quanto atro occorre per dare I'opera completa a perfetta
regolad'arte. VVetro cameraidoneo per lasola zona climatica A (trasmittanzainferiore o uguale a 3,7 W/( m2 K))

euro (quarantatr e/20)

Intonaco civile per interni dello spessore complessivo non superiore a 2,5 cm, costituito da un primo strato di rinzaffo, da un secondo
strato sestiato e traversato con malta bastarda dosata con 150+200 kg di cemento e 200 kg di calce grassa per ogni metro cubo di
sabbia, il tutto dato su pareti verticali od orizzontali, compreso I’ onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a perfetta regolad’ arte.

euro (venti/10)

Intonaco civile per esterni dello spessore complessivo non superiore a 2,5 cm, costituito da un primo strato di rinzaffo e da un
secondo strato sestiato e traversato con malta bastarda additivata con idrofugo, dosata con 150 + 200 kg. di cemento e 200 kg di
calce grassa per ogni metro cubo di sabbia, il tutto dato su pareti verticali od orizzontdi, compreso I'onere per spigoli e angoli, ed
ogni atro onere e magistero per dareil lavoro finito a perfettaregolad'arte.

euro (ventiquattr o/90)

Fornitura e collocazione di lastre di marmo di ottima qualita dello spessore di 2 cm, con superfici e coste in vista levigate, stuccate,
lucidate, poste in opera con malta bastarda su superfici orizzontai e verticai escluse le pavimentazioni, comprese zanche di
ancoraggio, la pulitura ed ogni altro onere e magistero per dare I'opera completa a perfetta regola d'arte: - per le province di AG-CL-
CT-EN-ME-PA-RG-SR Baotticino, travertino e simili

euro (centosei/40)

Tinteggiatura per esterni con pittura traspirante, a base di silicato di potassio stabilizzato, naturale, atossica, antimuffa ed
anticondensa, certificata ecobiocompatibile, idonea anche negli interventi bioedili e nel restauro di edifici d’ epoca e monumentali. La
pittura dovra garantire una resistenza alla diffusione del vapore Sd = 0,005 (con spessore di 100 micron), permeabilita al’ acquaw =
0,26 (kg/m?* h 0,5), ottima resistenza agli acali. Datain opera su superfici orizzontali o verticali, rette o curve, applicata a pennello|

ad m?

a m?

a m?

ad m?

71,50

439,70

356,60

251,90

43,20

20,10

24,90

106,40
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Num.Ord.
TARIFFA

DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO

unita
di
misura

PREZZO
UNITARIO

Nr. 27
12.04.01.01

Nr. 28
13.03.01.01

Nr. 29
13.03.08.01

Nr. 30
14.01.01.02

Nr. 31
14.01.04.02

Nr. 32
14.01.08

Nr. 33
14.01.12.01

Nr. 34

14.04.01.02

Nr. 35
14.05.07.04

Nr. 36
15.01.04.02

o arullo in due mani, previa pulitura, spolveratura e successivo trattamento delle superfici con idoneo fondo isolante e quanto altro
occorre per dare il lavoro compiuto a perfettaregola d'arte.
euro (dodici/20)

Fornitura e posa in opera di manto di copertura con tegole murate con malta bastarda o legate con filo di ferro zincato, compresi i
pezzi speciali, la formazione di colmi, diagonali, bocchette, etc. compresi le eventudi legature con filo di ferro zincato, le opere
provvisionali ed ogni altro onere ed accessorio. con tegole curve a doppio strato tipo Messina

euro (trentanove/90)

Fornitura e posain opera di tubazioni in polietilene ad alta densita tipo PE 80 (sigma 63) serie PN 8 per acqua potabile, realizzati in
conformita alla norma UNI EN 12201. | tubi saranno corrispondenti alle prescrizioni igienico — sanitarie del D.M. 174 del 06/04/
2004 — Ministero della salute ssmm.ii.. Con soglia di odore e sapore secondo i requisiti della Comunita Europea, verificati e
certificati secondo la norma UNI EN 1622. Le tubazioni riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme e, in particolare, la
serie corrispondente alla PN pressione massima di esercizio, il marchio di qualita rilasciato da Ente di Certificazione accreditato
secondo UNI-CEI-EN 45011. Sono altresi compresi: la formazione delle giunzioni e I’ esecuzione delle stesse per saldatura di testa o|
mediante raccordi, i tagli e gli sfridi, I'esecuzione delle prove idrauliche; il lavaggio e la disinfezione ed ogni altro onere e magistero
per dare |’ opera completa a perfettaregola d’ arte. D esterno 50 mm

euro (sei/68)

Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni per fognatura in polietilene ad ata densita spirdato, prodotto in conformita alle
norme DIN 16961, parte 1a e 2 a, classe 3, recante la marcatura prevista dalle citate norme, con Rs24 = 8 kN/m?2 o rigidita SN = 2
kN/mz2 secondo ISO eseguite mediante saldatura con termoelemento per polifusione testa a testa 0 a mezzo bicchiere con guarnizione
elastomerica. Sono compresi atresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, I'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio, la disinfezione ed
ogni atro onere e magistero per dare I'opera completa a perfetta regolad'arte. DN 1000 mm

euro (trecentosettantaquattro/00)

Derivazione per punto luce semplice, interrotto o commutato, realizzata con linea in tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di
derivazione del locae fino a centro del locale o dal punto luce esistente, in tubi di materiale termoplastico autoestinguente del tipo
pieghevole del diametro esterno pari a mm 20; fili conduttori in rame con rivestimento termoplastico tipo NO7V-K. Comprese le
tracce ed il loro successivo ricoprimento con malta cementizia, compreso il conduttore di protezione dai contatti indiretti, I'eventuale
gancio a soffitto, la morsetteria, laminuteriaed ogni atro onere. Conduttori sezione 2,5 mm?

euro (venticinque/80)

Punto di comando per punto luce semplice, interrotto, deviato, a pulsante, realizzato con linea in tubazione a vista a partire dalla
cassetta di derivazione avistadel locale, questainclusa, in tubi di material e termoplastico autoestinguente del tipo rigido serie media,
resistenza alo schiacciamento 750 N, del diametro esterno pari a mm 20; cassetta di derivazione a vista con grado di protezione
minimo P44, completa di coperchio in materiale termoplastico autoestinguente, fili conduttori in rame con rivestimento
termoplastico tipo NO7V-K, apparecchio di comando di serie civile modulare completo di copri foro, placca IP55 con membrana
anti-UV, montato entro contenitore da parete per tre moduli di serie civile. Compresi gli accessori di fissaggio, le curve, i raccordi, i
collegamenti elettrici, la minuteria ed ogni dtro onere. Conduttori sezione 2,5 mm?

euro (quarantadue/40)

Installazione di relé interruttore/commutatore di tipo elettromeccanico, tensione bobina da 24 a230 V c.a., portata del contatti 16 A,
entro cassettadi derivazione esistente e collegamento dello stesso ai cavi gia predisposti. Inclusala minuteriaed ogni atro onere.
euro (dodici/20)

Punto presadi corrente bipasso 2x10/16 A, redizzato con linea in tubazione a vista a partire dalla cassetta di derivazione del locale,
guesta inclusa, in tubi di materiale termoplastico autoestinguente del tipo rigido serie media, resistenza alo schiacciamento 750 N,
del diametro esterno pari a mm 25; grado di protezione minimo P44, cassetta di derivazione a vista di dimensioni adeguate e
completa di coperchio in materiale termoplastico autoestinguente, fili conduttori in rame con rivestimento termoplastico tipo NO7V-
K, presa di corrente di sicurezza bipasso 2x10/16 A con un polo di terra e aveoli di fase schermati, standard italiano tipo P17/11,
placca stagna con membrana anti-UV, copri foro, montato entro scatola rettangolare da parete per tre moduli di serie civile.
Compresi gli accessori di fissaggio, le curve, i raccordi, i collegamenti elettrici, la minuteria ed ogni dtro onere. Conduttori sezione|
2,5 mm?

euro (quarantasei/30)

Quadro elettrico da incasso in materiale isolante, conforme alla norma CEl 23-51, grado di protezione 1P40, completo di portello
trasparente/fume, guide DIN, pannelli ciechi e forati, copri foro, barra equipotenziae e morsettiera. Completo di certificazione e
schemi elettrici. Sono compresi gli accessori di montaggio, le targhette di identificazione dei circuiti, I'apertura delle tracce ed il
successivo ricoprimento con malta cementizia, e ogni altro onere o accessorio. Dimensione 8 moduli DIN

euro (quarantauno/60)

Fornitura e posa in opera di plafoniera di emergenza IP65, per fissaggio a parete, redizzata con corpo in policarbonato infrangibile
ed autoestinguente, stebilizzata ai raggi UV, diffusore in policarbonato trasparente con finitura esterna liscia, riflettore in
policarbonato bianco, idonea anche per installazione su superfici normamente infiammabili, doppio isolamento. Apparecchio idoneo
per il funzionamento Solo Emergenza (S.E.), dotato di circuito di auto diagnosi, autonomia 3 h, tempo di ricaricacompleto in 12 ore,
prowisto di Marchio CE e di qualita IMQ o equivaente. In opera completa di lampada fluorescente lineare FL, degli alacciamenti
elettrici, gli accessori di fissaggio ed ogni atro onere e magistero per dare I'opera finita a perfetta regola d'arte. Con lampada FLC 24
W

euro (centoventisei/60)

Fornitura e collocazione di piatto per doccia in grés porcellanato, con gruppo miscelatore, doccia con braccio e diffusore snodabile,
piletta a sifone con grigliain ottone compreso rosoni, opere murarie, gli allacciamenti ai punti di adduzione d'acqua (calda e fredda)
e di scarico e ventilazione, gia predisposti, e quanto altro occorrente per dare I'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.

12,20

39,90

6,68

374,00

25,80

42,40

12,20

46,30

41,60

126,60
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delle dimensioni di 80x80 cm

euro (duecentosessantasei/70) cad. 266,70
Nr. 37 Fornitura e collocazione di lavabo a colonna in porcellana vetrificata delle dimensioni di 65x50 cm circa con troppo pieno, corredato
15.01.05 di gruppo miscelatore per acqua calda e fredda, di sifone completo di piletta, tappo a pistone e saltarello, compreso i rosoni, i

flessibili, opere murarie, gli allacciamenti ai punti di adduzione d’ acqua (calda e fredda) e di scarico e ventilazione, gia predisposti, e

guanto altro occorrente per dare I'opera completa e funzionante a perfettaregola darte.

euro (trecentoquattordici/50) cad. 314,50
Nr. 38 Fornitura e collocazione di vaso igienico in porcellana vetrificata a pianta ovale delle dimensioni di 55x35 cm circa del tipo a
15.01.08 cacciata con sifone incorporato, completo di sedile in bachelite con coperchio, compresa la fornitura e collocazione di cassetta di

scarico in PVC a zaino con comando a doppio pulsante da 5 e 10 litri compreso il pezzo da incasso, i rosoni, I'attacco al pavimento

con viti e bulloni cromati, le opere murarie, I’alacciamento a punto di adduzione d’ acqua (fredda) e di scarico e ventilazione, gia

predisposti, e quanto altro occorrente per dare I'opera completa e funzionante a perfetta darte.

euro (duecentoquarantatre/30) cad. 243,30
Nr. 39 Fornitura e posa in opera di orinatoio a colonna con pedana in vetrochina delle dimensioni di 110x45 cm, con funzionamento a
15.01.09 caduta, comprendente apparecchiatura costituita da rubinetto in ottone cromato da incasso di regolazione con bicchiere, tubo di

adduzione e bicchiere cromato e pilettone in ottone cromato a fungo, compreso accessori, opere murarie, I allacciamento al punto di

adduzione d'acqua (fredda) e di scarico e ventilazione, gia predisposti, e quanto atro occorrente per dare I'opera completa e

funzionante a perfettad'arte.

euro (trecentocinquantasette/30) cad. 357,30
Nr. 40 Fornitura e collocazione di mobile WC attrezzato monoblocco per disabili con cassetta di scarico incorporato e pulsante di scarico
15.03.03 manuale e senza doccetta funzione bide con miscelatore termostatico per la regolazione della temperatura comprensivo di

allacciamento alle linee principali degli impianti elettrici ed a punti idrici di adduzione e di scarico gia predisposti, di ventilazione, i

rosoni, l'attacco alla parete con viti e bulloni cromati, le opere murarie e quanto altro occorre per dare I'opera funzionante a perfetta

regolad'arte.

euro (millecinquecentonovantauno/00) cad. 1'591,00
Nr. 41 Fornitura e collocazione di lavabo ergonomico per disabili, in ceramica bianca delle dimensioni minime di 66x52 cm circa con
15.03.04 troppo pieno corredato di rubinetto elettronico, e mensola idraulica che permette la regolazione dell'inclinazione del lavabo, sifone

flessibile e trasformatore. 1 tutto compreso di alacciamento ale linee principali degli impianti elettrici ed ai punti idrici di adduzione|

edi scarico gia predisposti, di ventilazione, compreso altresi le cannotte, i rosoni, le opere murarie ed ogni atro onere ed accessorio

per dare |'opera completa e funzionante a perfetta regolad'arte.

euro (milleottocentododici/00) cad. 1'812,00
Nr. 42 Fornitura e collocazione di corrimani angolari per disabili in tubo di acciaio con opportuno rivestimento di colore asceltadellaD.L. e
15.03.07 delle dimensioni di 100x100 cm comprese le opere murarie ed ogni altro onere ed accessorio per dare I'opera completa e funzionante

aperfettaregola darte.

euro (duecentosessantanove/90) cad. 269,90
Nr. 43 Fornitura e collocazione di punto acqua per impianto idrico per interni con distribuzione a collettore del tipo a passatore,
15.04.01.02 |comprensivo di valvoladi sezionamento avolantino, targhetta per I"identificazione utenza e raccorderia di connessione alla tubazione

edi pezzi specidi, minuteria ed accessori, opere murarie ed ogni atro onere ed accessorio per dare I'opera completa e funzionante a

perfettaregola darte. 1l prezzo & comprensivo della quota parte del collettore, e del rubinetto passatore in ottone cromato da 3/4”. Per

costo unitario a punto d’' acqua: con tubazioni in multistrato coibentato @ 16 mm

euro (sessantatre/80) cad. 63,80
Nr. 44 Fornitura e collocazione di punto di scarico e ventilazione per impianto idrico realizzato da punto di alaccio del sanitario e fino
15.04.03 al’innesto nella colonna di scarico e della colonna di ventilazione (queste escluse). Realizzato in tubi di polietilene ata densita

installato per saldatura di testa o per eettrofusione, compreso di attrezzature per il taglio e la saldatura del polietilene, minuteria ed

accessori, opere murarie e quanto altro occorrente per dare |'opera completa e funzionante a perfetta regola darte, nei diametri

minimi indicati dallanorma UNI EN 12056-1/5. - per punto di scarico

euro (novantasette/20) cad. 97,20
Nr. 45 Fornitura e collocazione di rubinetto di arresto in ottone cromato da %2" compreso ogni onere e magistero.
15.04.04 euro (ventitre/40) cad. 23,40
Nr. 46 Fornitura e collocazione di grondaia dello sviluppo non inferiore a 35 cmfino a 50 cm, compreso zanche per il fissaggio, saldature,
15.04.11.02 |opere murarie, malta occorrente, pezzi speciali quali curve, angoli, innesti di pluvidi ecc., ogni atro onere magistero per dare I'opera

completa ed a perfettaregolad'arte. in lamiera preverniciata

euro (trentatre/40) am 33,40
Nr. 47 Fornitura e collocazione di pluviale in lamiera preverniciata, compreso collari per il fissaggio, eventuali sadature o opere di
15.04.13.02 |lattoneria, opere murarie, malta occorrente, pezzi speciai quali curve, angoli ecc., ogni atro onere magistero per dare l'opera

completa ed a perfettaregola d'arte. per diametro da 100 mm

euro (ventiquattr o/30) am 24,30
Nr. 48 Fornitura e posa in opera di geocomposito con funzione di drenaggio, filtrazione delle acque, separazione, posto a contatto con opere
19.05.01 rigide, come muri di contenimento, per e applicazioni come previsto dalle norme EN 13249, EN 13250, EN 13251, EN 13252, EN

13253, EN 13254, EN 13255, EN 13257, EN 13265. |l geocomposito sara costituito da uno o due geotessili filtranti, le cui
caratteristiche rispondono ale norme EN 10319, accoppiato ad un nucleo separatore tridimensionale drenante. Il geocomposito deve
essere atossico ed idoneo per I'impiego in presenza di acqua potabile, deve essere posto in operageneradmente ateli interi per tuttala

COMMITTENTE: Comune di Nissoria




pag. 7

Num.Ord. , uita | pRrEZZO
TARIEFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO _dl UNITARIO
misura

lunghezza fino a completa protezione dell’ eventuale tubo collettore (da compensarsi a parte), il collegamento fra due teli adiacenti

sara effettuato tramite delle bande di solo geotessile facenti parte della stuoia e fissati con apposite graffette o altro sistema. Le

caratteristiche (determinate con le modalita stabilite dalle vigenti norme europee in materia) devono essere accertate e documentate

dalaD.L., tutti i prodotti devono essere in possesso della marcatura CE, e la previsione di durabilita minima di 50 anni in terreni

naturali come da norma EN 13438. |l geocomposito dovra garantire le seguenti caratteristiche prestazionali con opzione rigida

flessibile (R/F): - capacita drenante nel piano longitudinale (EN 12958) sotto un carico di 20 kPa e gradiente i=1 = 1,30 l/(m*s); -

capacita drenante nel piano longitudinale (EN 12958) sotto un carico di 100 kPa e gradiente i=1 = 1,10 I/(m*s). Il geotessile dovra

garantire le seguenti caratteristiche prestazionali: - resistenza a trazione longitudinale (MD) (EN 10319) = 10,0 kN/m; - resistenza a

trazione trasversale (CMD) (EN 10319) = 10,0 kN/m; - allungamento a rottura longitudinae (MD) (EN 10319) = a 50% -

permesbilita normale a piano (EN 11058) = 80 I/(s* m?) o 80 mm/s; - resistenza a punzonamento statico (EN 12236) = 1,00 kN. E

compreso e compensato nel prezzo tutto quanto altro occorre per dare il materiae collocato in opera a perfettaregola d'arte, compresi

gli sfridi e sormonti per sovrapposizioni. - Per m? di superficie coperta

euro (otto/66) a m? 8,66
Nr. 49 Fornitura e posain opera di tubi flessibili di drenaggio in polietilene ad alta densita microfessurati per la captazione ed evacuazione
19.10.03.01 |di acqua presente nel sottosuolo, e per la captazione ed evacuazione del percolato in discarica, il tubo sara costituito da due strutture

distinte e solidali, di cui la parte esterna corrugata in modo da conferire una maggiore resistenza ala compressione mentre la parte|

interna liscia con un bassissimo indice di scabrezza per una veloce evacuazione del liquido captato. Il tubo dovra avere sulla

circonferenza non meno di 3 fori, corrispondenti ad ameno 240 per metro di tubo, i fori avranno uno spessore di ameno 2 mm con

una superficie di captazione non inferiore a 31 cm?/m, la resistenza allo schiacciamento (EN 50086 —2 - 4) con una riduzione del

diametro interno inferiore a 5% dovra essere di almeno 450 N, completi di manicotto di giunzione. E' compreso e compensato nel

prezzo tutto quanto occorre per dare il materiale collocato in opera a perfetta regola d'arte. Per un diametro esterno di 125 mm

euro (sette/80) am 7,80
Nr. 50 Fornitura e posain opera di cordolo per la perimetrazione del campo di cacio a5 ed a tutta lunghezza su cui si incastreranno i pali
n.p. 001 dilluminazione

euro (novemila/00) acorpo 9°000,00
Nr. 51 Fornitura e posa in opera di pai di h/mt 7.50 rastremati zincati a cado, completi di morsettiere e conchiglie con porta fusibile e|
n.p. 002 staffadi ancoraggio proiettore. (Compreso piombatura e muratura)

-Fornitura e posain operadi proiettori con lampade da 2.000W, compresi di cavo, Emed 100lux

-Messain operadi pali dispersori acroce zincati e collegamento per la messa aterra

-Mt. Necessari di cavi di collegamento

-Mt. Necessari di cordadi rame gialo verde.

-Fornitura e posa in opera di quadro elettrico stagno completo di salvavita, accensione autonoma per ogni palo, differenziale, tutto a

norme CEL. (Il collegamento € considerato fino amt. 15 del campo)

PREZZO TOTALE PERN° 4 PALI LUCI DA

euro (sedicimila/00) acorpo 16°000,00
Nr. 52 Fornitura e posa in opera della recinzione interna, su plinti in calcestruzzo adeguati o cordolo perimetrale predisposto, pai diametro
n.p. 003 60 di carpenteria pesante, interasse pai mt. 2,00, zincati a caldo, h/mt. 4.50 f.t. idonel a garantire una resistenza alla spinta di almeno

kg. /mt 80 applicata nel punto piu alto:

euro (sedicimila/00) acorpo 16°000,00
Nr. 53 Fornitura di una coppia di porte da calcio autoportanti e trasportabili costituite in alluminio, verniciato poliestere e reti di gioco in
n.p. 004 hpte con nodo

euro (tremila/00) acorpo 3°000,00
Nr. 54 Fornitura e collocazione di erba sintetica su strato di bitume predisposto per le misure complete del campo di calcio a5
n.p. 005 euro (dodicimila/00) acorpo 12°000,00
Nr. 55 Formazione di adeguati plinti in CLS misura 60x60x60 dii sostegno delle porte regolamentari per il gioco dacalcio:
n.p. 006 euro (trecento/00) cadauno 300,00
Nr. 56 Forniturain operadi pali cacio angolo F mm 30, antinfortunistico, snodato, completi di proprie bussole eplinti in CLS
n.p. 007 euro (duecento/00) cadauno 200,00

Data, 10/07/2017

Il Tecnico
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